Коммерческая дирекция

[image: image1.png]


Бланк исходных данных для подбора оборудования УФ обеззараживания в системе питьевого водоснабжения из поверхностного водоисточника

Данная анкета предназначена только для предварительного подбора оборудования и не несет никаких обязательств покупки
	Наименование объекта
	

	Населенный пункт 
	

	
	

	1.
	Расход воды подвергаемой обеззараживанию

	1.1.
	Проектный
	суточный
	м3/сут
	1.2.
	максимальный часовой
	м3/час

	1.3.
	Фактический
	суточный
	м3/сут
	1.4
	максимальный часовой
	м3/час

	

	2. Качество воды

	Показатель, Ед. изм.
	Исходная вода
	Хоз-питьевая вода

	
	сред. за год
	макс. за год
	сред. в паводок
	сред. за год
	макс. за год
	сред. в паводок

	Мутность, мг/л
	
	
	
	
	
	

	Цветность, град.
	
	
	
	
	
	

	Окисляемость, мг/л
	
	
	
	
	
	

	Жесткость, мг.экв/л
	
	
	
	
	
	

	Железо общее, мг/л
	
	
	
	
	
	

	ОМЧ, КОЕ/1мл
	
	
	
	
	
	

	ОКБ, КОЕ/100 мл
	
	
	
	
	
	

	ТКБ, КОЕ/100 мл
	
	
	
	
	
	

	Коли-фаги, БОЕ/100 мл
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Состав очистных сооружений
	
	микрофильтры
	
	отстойники
	
	осветлители

	
	
	Контактные осветлители
	
	Фильтры
	
	другое

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Реагентная обработка
	

	
	

	
	
	

	5.
	Предполагаемое место размещения этапа УФ обеззараживания
	

	
	

	
	
	

	6. 
	Давление (максимальное давление воды перед УФ оборудованием)
	
	кгс/см2

	7.
	Дополнительная информация:
	

	
	


	8.
	Контактная информация:
	Предприятие заказчик:
	

	
	Адрес:

	
	Тел:
	Факс:
	e-mail

	
	Контактное лицо (Ф.И.О.)
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	ТД «ЛИТ» Россия, Москва
	тел.: 
(495) 733-95-26

	107076 Краснобогатырская ул., 44
	факс: 
(495) 963-07-35, e-mail: lit@npo.lit.ru



Все оборудование сертифицировано 
Подпись





Сделано в России








